Obec Zuberec

Obecny urad 289, 027 32 Zuberec

Cislo : 235/2017-10H.
Tvrdosin, dnia 11. 10. 2017

VEREREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik Obec Habovka, Obecny irad 266, 027 32 Habovka, ICO 00 314 471,
v zastapeni JUDr. Alojzom Lajéinom, starostom obce, podal dila 04.09.2017 Ziadost' o
vydanie stavebného povolenia na stavbu : 'Prelozka STL plynovodu v katastri obce
Habovka', v zli¢enom Gizemnom a stavebnom konani.

Obec Zuberec, ako prislusny stavebny trad podl’a § 119 ods. 3 zdkona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
stavebny zikon®) a &lanku I. § 5 pism. a) bod 1 zdkona & 608/2003 Z.z. o Stitnej sprave
pre lizemné plinovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni stavebného
zdkona v spojeni s § 27 ods. 1 zdkona SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov, rozhodla podl’a § 39, § 66, § 140 stavebného zikona, podl'a § 10
vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zdkona a podla § 46 a nasl. zdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) vo veci Ziadosti o stavebné povolenie, takto:

povoluje stavbu

'"Prelozka STL plynovodu v katastri obce Habovka'

na pozemkoch E-KN parcela ¢&. : 362, 360, 378, 379, 380, 381, 9998/40, 385, 424, 423, 422,
421, 413, 412, 411, 9992/18, 455, 454, 451, 329, 452, 528,
525, 531/1, 523/1, 521/1, 520/1, 519/1, 518/1, 517/1, 516/1,
546/1, 547/1, 548/1, 555/1, 556/1, 559/1, 560/2, 561/1,

na pozemkoch C-KN parcela €. : 4712/1, 4712/53, 4712/21, 4712/9, 1737/4, 4598/45,
598/47, 4598/49, 4598/1,

katastralneho Uizemia Habovka.



Popis stavby:

- jedn4 sa o preklidku existujucej trvalej liniovej inZinierskej stavby, zaradenej podl’a §
43a ods. 3 pism. f) stavebného zdkona, ako stavby urcenej pre miestny rozvod plynu -
STL plynovodu do telesa planovanej komunikicie s napojenim na existujiaci STL
plynoved z dévodu, Ze existujiici plynovod prechddza cez pozemky ktoré si Gzemnym
plinom uréené pre planovani vystavbu rodinnych domov v ramci nového obytného
subor IBYV.

Technické idaje stavby :
- navrhovana stavba rie$i preloZzku existujiceho STL ocel'ového plynovodu DN 200 PN 0,3
MPa v celkovej dizke cca 511 m, novym potrubim PE 100RC o dimenzii D 225 x 12.8.
V uzlovych bodoch L1 aLé6 sa prelozeny plynovod prepoji na pdvodné existujuce
ocelové potrubie STL ocel'ového plynovod. Plynovod bude preloZeny do plénovanej
miestnej komunikécie v ramci pripravovaného nového obytného suboru.

Podla prilohy ¢. 1 vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. pism. g) je uvedené plynové
zariadenie zaradené do skupiny B, ako vyhradené technické zariadenie.

Projektovii dokumentéciu spracoval : Ing. Vladimir Vajzer, E. Hrobonovej 1379/16, 026 01
Dolny Kubin, autorizovany stavebny inZinier, reg.t. 0236*A2, ktory je opravneny
vypracovat' projektovi dokumentdciu pre vydanie stavebného povolenia vsulade s § 45
stavebného zdkona.

Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto zavizné podmienky:

1/ Stavba bude realizovana na pozemkoch E-KN parcela €. : 362, 360, 378, 379, 380, 381,
9998/40, 385, 424, 423, 422, 421, 413, 412, 411, 9992/18, 455, 454, 451, 329, 452, 528, 525,
531/1, 523/1, 521/1, 520/1, 519/1, 518/1, 517/1, 516/1, 546/1, 547/1, 548/1, 555/1, 556/1,
559/1, 560/2, 561/1 a na pozemkoch C-KN parcela ¢. : 4712/1, 4712/53, 4712/21, 4712/9,
1737/4, 4598/45, 598/47, 4598/49, 4598/1, katastralneho izemia Habovka.

polohové umiestnenie stavby :
- polohové umiestnenie stavby je zakreslené v situaénom vykrese, ktory tvori neoddelitelnu

sucast’ stavebného povolenia,

vySkové umiestnenie stavby : )
- plynové potrubie bude uloZené vo vykopovej ryhe Sirky 500 az 600 mm, hlbky 1200 mm
pod dGrovilou nivelety terénu resp. spevnenych ploch.

2/ Podmienky na upravu staveniska :
- v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch /cestny zidkon/ v platnom
zneni je stavebnik povinny poéas uskuto¢fiovania stavebnych prac udrziavat’ ¢istotu a

neznecist’ovat’ komunikicie a verejné priestranstva,

- stavebné price spojené s realizaciou stavby zabezpedit’ tak, aby nebola ovplyvnena
plynulost’ a bezpe¢nost’ cestnej premavky.



3/ Pri uskutodfiovani stavby je nutné dodrZiavat' predpisy tykajice sa bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni, dbat’ o ochranu zdravia 0sdb na stavenisku a v sulade s ustanovenim
§431 stavebného zskona a nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpecit' technické poZiadavky
na stavenisku najma:

- vhodnym spésobom oznalit’ stavenisko, s uvedenim potrebnych idajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby,

- stavenisko zabezpelit’ pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde mdZze ddjst’ k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

- stavenisko musi byt’ zriadené a previadzkované tak, aby bola zabezpefeni ochrana
zdravia Pudi na stavenisku a v jeho blizkom okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia,

- stavebnik je povinny dbat’, aby o najmenej rusil uZivanie susednych pozemkov alebo
stavieb a aby vykondvanymi priacami nevznikli $kody, ktorym moZno zabranit’,

- stavebnik po ukon&eni pric je povinny uviest’ dotknuté pozemky do pévodného stavu,
a ak to nie je moZné alebo hospodarsky ucelné, poskytnit’ vlastnikovi ndhradu Skody
podl’a vieobecnych predpisov o nihrade Skody.

4/ Pri stavbe budu dodrZané ustanovenia §§ 43d, 48 a 53 stavebného zakona v zneni zmien a
doplneni, ktoré upravuju vieobecné technické poziadavky na uskutociiovanie stavieb, vyhl. ¢.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkich na
vystavbu a prislusné technické normy. ‘

5/ Spbsob uskutoénenia stavby : dodavatel’sky,

- stavba bude uskutonend pravnickou osobou alebo fyzickou osobou oprivnenou na
vykondvanie stavebnych pric podl’a osobitnych predpisov; stavebnik v lehote do 15
dni oznimi stavebnému tradu zhotoviteP’a stavby a meno osoby, ktora bude
zabezpecovat’ vedenie uskuto¢fiovania stavby (stavbyvediceho).

6/ Stavba bude ukon&ena v termine do : 30. 11. 2018.

7/ Podla §75a ods. 1 a 2 stavebného zdkona sa upG$ta od vytyCenia povolenej stavby
opravnenymi osobami stym, Ze za sulad priestorovej polohy stavby s dokumentéciou
overenou v stavebnom konani zodpoveda stavebnik a spoluzodpoveda stavbyvedici.

8/ Podrobnejsie poziadavky na zabezpe&enie ochrany zdujmov spolo¢nosti, najmé z hl'adiska
Zivotného prostredia, podmienky na komplexnost' vystavby, podrobnejSie podmienky z
hladiska architektiry: '

- pre stavbu pouzit’ vyrobky, ktoré spiiiaji vlastnosti v stilade s ustanovenim §43f
stavebného zdkona a zikona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov a ku kolauda¢nému konaniu predloZit’ doklady o overeni poZadovanych
vlastnosti vyrobkov, ake aj d'alSie doklady, ktorymi sa preukazuje spinenie
hygienickych poziadaviek, ochrana zdravia a Zivotného prostredia ako aj bezpecnost’ pri
uzivani stavby v siillade s ustanovenim § 43d stavebného zakona,


















